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DIE WOHNHAUSER

Die AuBenwdande, das Dach und die Fassade

9 Komfort
AuBenfassade aus Thermisch geschitzte
zweischaligem Ruttelbetonblock  Bedachung, verstdrkt durch
mit Schall- und eine mindestens 10 cm dicke
Warmeddmmung aus Isolierung auf der Basis einer
Mineralglaswolle dazwischen extrudierten Polystyrol-
und Innenverkleidung mit Hartschaumstoffplatte.

doppelter Gipskartonplatte.
Bitumindse Dachabdichtung mit
Bautischlerei aus eloxiertem Elastomerbitumen-platten

Aluminium Cortizo oder dhnlich.  nach vorheriger Grundierung
Mit Sicherheits-verglasung vom  mit Bitumenemulsion,
Typ Stadip und Climalit, je nach  entsprechend der

Format des Fensters. europdischen Norm.
Reduzierter Fensterrahmen,

um die Glasflache zu Schalldammung der Decken
maximieren. gegen Kontaktgerdusche mit

expandierter Polyethylenfolie.
Gepanzerte Haupteingangstdr
des Wohnhauses mit
Mehrpunkt-Sicherheits-
verriegelung. Offnung mit
SchlUssel, Kode und
biometrischem Schloss vom
Typ Tesa oder dhnlich, mit dem
Handy verbunden.

Q’ Fertigbearbeitung

AuBenputz mit einer Zierkies mit kanarischem
geriebenem, glattgestrichenem, Vulkanstein mittlerer GroBe auf
dicken Schicht aus weiBem dem Dach.

Zementmartel, hochwertiger

Fassadenanstrich.

(+34) 659 991 843
Die Bilder auf diesen Seiten sind nur Beispiele fur die Art des Materials oder die Beschreibung. | insigne@casangular.com
Diese konnen aus technischen Grinden, Verfugbarkeit der Materialien oder juristischen Grunden oder | wwwuvillainsigne.com
von der Bauleitung durch andere ersetzt werden. Pasaje Valito Sau, S
38678 Adeje
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Die Rcumcufteilungen und Innenverkleidungen

g.i Komfort

Raumtrennung durch
Trennwdnde in der Art einer
Gipskartonplatte, mit Schall-
dammung innen durch
Mineralwolle, die durch eine
Struktur aus verzinktem
Stahlblechprofilen gebildet wird,
vier Platten von 12,5 mm Dicke,
dopypelt verschraubt auf jeder
Seite, die eine Trennwand von
insgesamt 98 mm Breite
bilden.

Die InnentUren aus Schichtholz
in naturbelassener Optik mit
der Option einer glatten
Lackierung.

Q Fertigbearbeitung

Zwischendecke aus
Gipskartonplatten, im Wohn-
und Essbereich,auf den Fluren,
in der Klche, in den
Badezimmern/WCs und
Schlafzimmern.

Decke der Garage in
SpritzgipsausfUhrung.

Hochwertiger Innenanstrich in
der weiBer Farbe.

In den Badezimmern
hochwertige Steinzeugkacheln
an den Wanden.

Die Bilder auf diesen Seiten sind nur Beispiele fUr die Art des Materials oder die Beschreibung.
Diese kénnen aus technischen Grinden, Verflgbarkeit der Materialien oder juristischen Grinden oder

Schrdnke in den Schlafzimmern
mit kompletter Aufteilung innen;
bestehend aus Schubfachern,
Regalen und Kleiderstange,
Eichenholz-Melamin-
Ausflhrung und mit Flageltiren
aus Schichtholz in
naturbelassener Optik mit der
Option einer glatten
Lackierung..

I

Gipskartonplatte
Profikanal

Kl Stdnderprofil
El
=

Glas-/Minerdwolle
Fugenbehandlung
Schalldammung
Schalldichtung
Schrauben

| (+34) 859 991843
insigne@casangular.com
www villainsigne.com
Pasaje Valito Sau, 5
38678 Adeje

Innenbdden aus hochwertige
Feinsteinzeug oder optional
Holzlaminatboden.

Im Keller ausgehdrtete
Betondecke, mit
Hartebehandlung auf der
Grundlage von Glasfaser.

von der Bauleitung durch andere ersetzt werden.



Die Innenbereiche der Villen

&.i Komfort

Raume und Flachen nach den
Kriterien der derzeitigen
Vorschriften der
Bewohnbarkeit.

Sicherheit

Glasgeldndermodule auf den
Terrassen, doppeltes
Sicherheitsglas vom Typ Stadip, mit
geschiiffenen Kanten, in der
Wohnung eingebaut, wie
beschrieben.

Zugang zum AuBenbereich und
zum Wohnhaus mit
GeneralschlUsseln. Zum Wohnhaus
mit Schitssel und biometrischem
Schloss mit Code und Zugang Uber
App und/oder Fingerabdruck

KUche

Moblierte und mit
Elektrogerdten ausgestattete
Kuchen. Cerankochfeld, Ofen,
KUhlschrank, Geschirrspuler,
Abzugshaube und Mikrowelle.

Anbgen

Installation eines Aufzugs auf
allen Etagen, geeignet fur
Personen mit reduzierter
Mobilitat, im Innenraum der
Wohnhduser.

Wohnhaus mit Vorinstallation
fUr Entharter fUr die
Wasserversorgung.
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Dammung gegen Tritt- und
Luftschall unter den FuBboden
und Zwischenwdanden.

Feste Glaspaneele in
Duschbereichen aus
Sicherheitsglas vom Typ Stadip
ohne Rahmen. Nach den Plcnen
und wie beschrieben.

Optische Rauchdetektorenin der
Kdche.

Feuerdecke.

Becken und Hahnarmaturen
vom Typ Roca oder dhnlich..

Unterstutzung der
Warmwasserproduktion durch
ein nachhaltiges
Luftheizsystem..

(+34) 659 991 843

Die Bilder auf diesen Seiten sind nur Beispiele fur die Art des Materials oder die Beschreibung. | insigne@casangular.com
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von der Bauleitung durch andere ersetzt werden. Pasaje Valito Sau, S
38678 Adeje



P.S

« Telekommunikation

WIFIim Garten.

FernsehanschlUsse im
Wohnzimmer, in der Kuche und in
allen Schlafzimmern.

Komplette Installation fur den
Empfang von terrestrischen und
digitalen Fernsehkandlen Gber
Satellit durch eine
gemeinschaftliche
Parabolantenne. Der Service
muss nur vom Kunden vertraglich
vereinbart und das individuelle
Gerat des Wohnhauses
angebracht werden.

Das Wohnhaus wird mit der
notwendigen Infrastruktur fUr den
Zugang der Telekormmunikations-
und Kabeldienste ausgestattet.

« Strom und Beleuchtung

Elektroinstallation nach
europdischer Norm, mit den
entsprechenden Stromkreisen,
Differenzialen und elektrischen
Verteiler, fUr einen hohen Grad an
Elektrifizierung.

Mechanismen vom Typ Schneider
Elegance weil3 oder dhnlich.

e

Die Bilder auf diesen Seiten sind nur Beispiele fur die Art des Materials oder die Beschreibung.
Diese konnen aus technischen Grinden, Verfugbarkeit der Materialien oder juristischen Grunden oder
von der Bauleitung durch andere ersetzt werden.
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Komplette Installation des
Telefonnetzes, so dass mit jedem
Betreiber in dem Gebiet ein
Vertrag geschlossen werden
kann.

TelefonanschlUsse im
Wohnzimmer, in der Kiche und in
allen Schlafzimmern.

Internetanschluss in allen
Rdumen des Wohnhauses, aulBer
in den Badezimmern und den
WCs..

Innenbeleuchtung im gesamten
Wohnhaus mit Einbauleuchten fur
die Decke.

(+34) 859 991 843
insigne@casangular.com
wwwvillainsigne.com
Pasaje Valito Sau, S
38678 Adeje



. Klimotisierumg

Klimatisierungssystem fur das
gesamte Wohnhaus, auBer im
Keller.

Gerdte mit niedrigem Profil vom
Typ Split an der Wand im
Wohnzimmer, in der Kiche und
in den Schlafzimmern. Gerate,
die fUr Kalte und Warme sorgen.

Badezimmer und Kuchen

Feuchtraume mit eigenem
Schllssel geschutzt.

Warm- und Kaltwasser Uber
Sammelleitungen mit
Thermofusionsrohren.

« Badezimmer

Duscharmaturen der besten
Marke, verchromt, bestehend
aus Spruhstrahl Rain Shower,
Handbrause und Umlenk-
Einhebelmischer.

Badezimmer-Accessoires,
bestehend aus Handtuchhalter,
Aufhdnger,
Toilettenpapierhalter, Kloburste.

Sanitararmaturen erster
Qualitat.

« KUche

Im Waschraum und/oder Kiche
kaltes und warmes Wasser am
Waschmaschinen-anschluss.

NSIQNE

l'u x ur vy v il 1l a

Mit selbstandigen Einheiten fur
Jjeden Raum:

Zwangsbeluftung im gesamten
Wohnhaus.

Hochwertige Einhebelhdhne am
Waschbecken, verchromt.

Gesinterte Toilette einer
fuhrenden Marke, aufgehdngt,
mit in der Wand eingebautem
Spulkasten und Soft-Close-
Deckel.

Waschbecken einer fUhrenden
Marke.

Acrylbadewanne einer
fUhrenden Marke.

In der Klche
Kaltwasseranschluss fur den
Kdhlschrank.

Die Bilder auf diesen Seiten sind nur Beispiele fur die Art des Materials oder die Beschreibung.
Diese konnen aus technischen Grinden, Verfugbarkeit der Materialien oder juristischen Grunden oder
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Die AuBenbereiche der Villen

g'i Komfort

Uberlaufpool mit AuBenzugang zur Parzelle Gber
Wasseraufbereitung durch Salz.  Video-elektrischer Taroffner.

Verkleidung des Pools aus Garagentor - Sektionaltor,
hochwertigem Feinsteinzeug, motorisiert Uber
rutschfest an den Kanten und Fernbedienung.

mit Zugangsstufen.

Treppe mit Porzellanstufen auf
|nnenbe|euchtung des Pools mit Trittflachen und Futterstufe.
LED-Scheinwerfern.

AuBenbeleuchtung im Garten
Trennmauern der Parzellen, mit LEDs.
gemauert aus Basaltgestein,
nach dem Design des
Architekten, im Gartenbereich.

MetalltUrgitter am
FuBgdngereingang zur Parzelle,
aus Metallblech mit Lackierung.

&i Fertigbearbeitung

Rutschfeste Pflasterungim Garten mit verschiedenen
AuBenbereich auf den Pflanzen, nach dem Design des
Terrassen aus hochwertigem Landschaftsgartners.
Feinsteinzeug. Programmierbares
Bewdsserungssystem.

Der Garagenzugang mit
Pflasterung aus unregelmdssig
geschnittenen Porphyrfliesen.

Grunanlagen und Dekoration im
AuBenbereich von unseren
Landschaftsarchitekten.

(+34) 659 991 843
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